
Tekniske data: SuperPak type 2 Selvkørende 
Længde 5,3m                                                        
Bredde 1,60m 
Højde 2,5m 
Vægt 1000kg 
Konstruktion 4mm Profiler og 3mm stålplade 
Drift Hatz 2 cyl diesel 22Hk 
Klo Arbejdslængde justerbar Max3,30 mtr. 
Elstik Vandtæt udførsel 
TrækHjul 7.00-12 6 lag, Styrehjul 6.00-12 4 lag 
Hydraulik Danfoss, tank 48l 
Brandstof tank 20l 
Transport Trækkrog til alm. Anhængertræk 
  
  
Ildflue Brugsbeskyttet 
Brænderhus Udført i 3mm stålplade 
Gasforbrug Ca 10.000 træer pr 11kg Gas 
     
  
 
 
     
  
 
 
 

 
 
 

Maskinen til netning af juletræer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     SuperPak netmaskinen er en selvkørende netmaskine 
     Som kan efterspændes bil med anhængertræk. 
 
     Netmaskinen er monteret med den revolutionerende nyhed 
     ” Ildfluen ” 
     En gasbrænder til oversmæltning af nettet 
 

Producent 
JB Smede 

Ravngårdsvej 31 
8370 Hadsten 

Tlf. 20 65 92 13 



 

 
 

Effektivitet og sikkerhed 
 
SuperPak netmaskine er konstrueret udfra et ønske om så stor kapacitet som 
muligt, med betjening af kun to mand-desuden er der lagt vægt på ergonomi 
og sikkerhed. 
 
Maskinen giver foruden besparelse i mandetimer pr. træ også en reduktion af 
netforbrug pr. træ 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SuperPak Type II: Selvkørende 
 
SuperPak type II har dieselmotor 
Kraftkilden trækker såvel generator som hydraulikstation. 
Fremdriften sker med en hydraulikmotor monteret med aftagelig kardan til 
bagakselen. 
 
Maskinen er både terrængående og betjeningsvenlig 
 

 
 

       Standardudstyr 
 
       - 3 PVC-tragte i valgfri størrelse:25cm, 34cm, og 45cm 
       - Gasbrænder: ”Ildfluen” til netkapning. 
       - Automatisk tilbageløb. 
       - Aktiverende gribeklo. 
       - Transporthylde til ekstra net. 
       - Arbejdslys. 
       - Indbygget færdselslys. 
       - Kasse til affald. 
       - Selvvalg mellem automatisk eller manuel styret hydraulik. 
       - Desuden monteret med nødstop 
 
 
 

     Gasbrænderen: ”Ildfluen”  
 
       Ildfluen er en Gasbrænder til over- 
       smeltning af net. Brænderen aktiveres 
       et vilkårligt sted langs netmaskinen 
       ved hjælp af en wire. 
 
       Nettet krymper, og det er derfor unød- 
       vendig at binde knude på nettet. 
 
       Ildfluen er driftsikker i alt vejrlig, 
       Og man undgår kombinationen af 
       Knive og kolde fingre. 
 
       Ildfluen kan leveres separat i monte- 
      ringssæt til næsten alle netmaskiner. 


